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Использовать с: бороздоделами и углошлифовальными машинами

Алмазные диски лазерно заваренные

Кат. № D, мм d, мм L, мм h, мм H, мм S (толщина), мм Шт./Упак.

① АлмАзные диски лАзерно зАвАренные
20009543300 115 22.23 42 1.6 10 1.8 1
20009541000 125 22.23 37.5 1.4 10 2.4 1
20009541100 230 22.23 40 2 10 2.8 1
② лАзерно-зАвАренные АлмАзные диски с турбо-сегментАми
20009546100 125 22.23 37.5 1.4 10 2.6 1
20009546200 230 22.23 40 2.0 10 2.8 1

■ Применение: для сухого резания очень твердых и 
абразивных материалов - железобетона, асфальта, 
свежего бетона, металла, камня, плитки и т.д.

■ Метод производства: лазерная сварка алмазных 
режущих сегментов

■ Сегменты: высококачественые сегменты 
из алмазной пыли, меди, никеля и кобальта 
обеспечивают долгий срок службы, устойчивость к 
высокой температуре и большую эффективность. 

■ Основа: высококачественная закаленная сталь
■ Безопасность: прочная связь между алмазными 

сегментами и надежной стальной основой делают 
алмазный диск безопасным продуктом.
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