
Доставя се с:
Куфар, допълнителна ръкохватка, ограничител на дълбочината на пробиване, туба с грес,  
кърпа за почистване на машината.

Перфоратор SDS-max - 8 kg

BP 860CE

www.sparky.eu

Технически данни
Модел: BP 860CE
Консумирана мощност: 1400 W
Макс. диаметър на свредло, бетон: 52 mm
Макс. диаметър на боркорона, бетон: 140 mm
Скорост на въртене: 120–250 min-1

Скорост на въртене в режим High power: 280 min-1

Брой на ударите: 1170–2435 min-1

Брой на ударите в режим “High Power”: 2800 min-1

Енергия на удара (процедура EPTA 05): 10 J
Енергия на удара в режим “High Power” (процедура EPTA 05): 12 J
Въртящ момент: 140 Nm
Тегло: 8 kg
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Светодиодна сигнализация за претоварване

Константна електроника плюс 
електроника за предварителен  
избор на оборотите
Индикация 8ч. преди износването на четките

Висока ефективност 
благодарение на компютърна 

оптимизация на вакуумно-
компресионния ударен 

механизъм

Редукторна кутия от магнезиева 
сплав

Два режима 
на работа: 
ударно-
пробиване и 
къртене

Антивибрационна 
система

Задна  
ръкохватка 
с вложка от 
еластолан

Самоизключващи 
се четки

Двойна 
изолация

Ограничител на 
дълбочината на 

пробиване

Закрепване на 
инструмента  

SDS-max

Виброизолирана 
допълнителна 

ръкохватка


