
Доставя се с: Куфар (опция); антивибрационна ръкохватка; ограничител на дълбочината на пробиване; 
патронник с ключ и адаптер (опция); гнездо за SDS plus свредла и бързостягащ патронник (индекс Q)

SDS-Plus Перфоратори

BPR 220PE • BPR 240PE • BPR 240PQE • BPR 260PE • 
BPR 260PQE • BPR 280PCE • BPR 280PQCE
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Технически данни 

Застопоряващ бутон 
на прекъсвача

Двойна 
изолация

Ляв - десен ход на 
въретеното осигурен с 
въртящ четкодържател

Антивибра-
ционна  

ръкохватка
Ограничител 

дълбочината на 
пробиване

Превключвател 
с електроника за 

поддържане на 
константни обороти 

плюс електроника за 
плавно регулиране

на оборотите

Самоизключващи  
се четки

Предпазен  
механичен съединител

Ергономична 
ръкохватка с покритие 

от еластолан

Здрава 
редукторна 
кутия от 
Полиамид-
PA6-JF30

Три режима на 
работа: пробиване, 
ударно пробиване и 
къртене

Макс. диаметър на свредло:  BPR 220PЕ BPR 240PЕ
BPR 240PQE

BPR 260PЕ / 
BPR 260PQE

BPR 280PCE /
BPR 280PQCЕ

- бетон / стомана / дърво: mm 22 / 13 / 30 24 / 13 / 30 26 / 13 / 30 28 / 13 / 30
- боркорони за бетон: mm 68 68 68 68
Скорост на въртене на празен ход: min–1 0 – 1000 0 – 1050 0 – 1100 0 – 1000
Скорост на въртене при номинална мощност: min–1 0 – 700 0 – 840 0 – 820 0 – 900
Брой на ударите на празен ход: min–1 0 – 4700 0 – 4800 0 – 5000 0 – 4700
Брой на ударите при номинална мощност: min–1 0 – 3300 0 – 3900 0 – 3800 0 – 4200
Енергия на удара  
(EPTA-Procedure 05/2009):

J 2.3 2.8 3.0 3.4

Закрепване на инструмента: SDS-plus SDS-plus SDS-plus SDS-plus

Сменяем накрайник/патронник : не не / да не / да не / да

Тегло: kg 2.7 2.8 2.9 2.9

Консумирана мощност: W 650 720 800 1010

Сменяеми накрайник за SDS plus 
свредла и бързостягащ патронник

BPR 240PQE
BPR 260PQE 
BPR 280PQCЕ


