
Доставят се с:
Ограничител дълбочината на пробиване, допълнителна ръкохватка, патронник

Ударни бормашини

BU 150 • BU 150E • BUR 150E • BUR 150CET

Технически данни

Модел: BU 150 BU 150E BUR 150E BUR 150CET
Макс. диаметър на свредлото за: 
бетон / стомана / дърво 15 / 13 / 25 mm 15 / 13 / 25 mm 15 / 13 / 25 mm 15 / 13 / 25 mm

Електроника за предварителен 
избор на оборотите: не да да да

Константна електроника: не не не да
Скорост на въртене на празен 
ход: 2800 min-1 0–2800 min-1 0–2800 min-1 500–2500 min-1

Брой удари на празен ход: 42000 min-1 42000 min-1 42000 min-1 37500 min-1

Максимален въртящ момент: 10 Nm 10 Nm 9 Nm 9 Nm
Присъединяване на патронника: 1/2”-20 UNF 1/2”-20 UNF 1/2”-20 UNF 1/2”-20 UNF
Обхват на патронника: 1.5–13 mm 1.5–13 mm 1.5–13 mm 1.5–13 mm
Диаметър на присъединителната 
шийка 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm

Макс. диаметър на винт за дърво – – Ø6, L=100 mm Ø6, L=100 mm
Тегло (EPTA процедура 01/2003) 2.0 kg 2.0 kg 2.0 kg 2.0 kg
Консумирана мощност: 650 W 650 W 600 W 600 W
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