
Доставя се с:
Ограничител на дълбочината на завиване

Винтоверти

BVR 63E / BVR54E

Технически данни

Клипс за колан  за 
удобство при работа Самоизключващи се 

четки след износване

Ергономична 
и удобна за 

работа 
ръкохватка
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Реверс

Двойна 
изолация

Модел: BVR 63Е BVR 54Е

Брой обороти на празен ход: 0-3000 min-1 0-4000 min-1

Консумирана мощност: 450 W 450 W
Присъединяване на иструмента (вътр. шестостен): 6,35 mm (1/4”) 6,35 mm (1/4”)
Ход на регулиране дълбочината на завиване: 10 mm 10 mm
максимален въртящ момент: 10 Nm 8 Nm
Габаритна дължина: 236 mm 236 mm
Тегло: 1,2 kg 1,2 kg
Клас на защита EN 60745-1: II II

ÑПАРКИ ТРЕЙДИНГ ЕООД   
бул. Първа Българска армия 18
1220 София
Тел.: 02 9320552
Факс: 02 9320555
E-mail: powertools@sparkygroup.com

Лесна замяна на завиващия 
накрайник, при износване, 
без загуба на настройката 
за дълбочината на завиване

Безстепенно 
регулиране на 
дълбочината на 
завиване

механизъм за автоматично 
изключване на движението 
при достигане на 
предварително настроената 
дълбочината на завиване

Бутон за 
застопоряване 
на прекъсвача

Плавно регулиране на 
оборотите чрез  

вградена в прекъсвача 
електроника


