
Доставя се с:
Еластичен диск Ø148 mm, полираща подложка, предна затворена ръкохватка

Полиращи машини
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Технически данни

PM 1026CE • PM 1324CE • PM 1631CE

Прахозащита 
на вретеното 

и лагерите

Самоизключващи  
се четки

- Нов прахозащитен 
двигател – статор с 
прахово покритие на 
намотките и котвата. 
Oсигурява надеждна 
работа в силно 
запрашена среда.

Електроника за 
поддържане на 
постоянни обороти 
независимо от  
натоварването.
Електроника за 
предварителна на-
стройка на скороста 
на въртене.

Лепящо се 
съединение за бърза 
смяна на аксесоарите

Модел:  PM 1026CE PM 1324CE PM 1631CE
Консумирана мощност:   W 1010 1300 1600
Скорост на въртене  
на празен ход: min-1 800–2600 400–2400 600–3100
Еластичен диск: mm 150 180 180
Шлифовъчен диск: mm 150 180 180
Полираща гъба: mm 160 220 180
Резба на вретеното:  M14 M14 M14
Тегло:  kg 3.4 3.7 3.7
Кат. N:  12000111410 12000111510 12000111610

Затворена 
ръкохватка за 
прецизност и 
удобство при 

работа

Мощен високонадежден 
електродвигател с 

подобрена вентилация и 
температурна защита от 

претоварване

Основна ръкохватка 
с меко покритие 
от еластолан - за 
комфорт при работа 
и понижаване на 
вибрациите

Многофункционален 
прекъсвач, осигуряващ 
блокиране срещу 
непредвидено включване, 
застопоряване във 
включено положение и 
изключване

Застопо-
ряване на 
шпиндела 
за удобна 
смяна на 

еластичния 
диск

Редукторна кутия с нов 
дизайн. Изработен от лека 
и здрава магнезиева сплав
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