
Доставя се с:
Куфар, режещ диск, ограничител, шестостенен ключ

Циркулярни триони

TK 65 • TK 85

Технически данни

Бутон за 
застопоряване 
на вретеното за 
удобна смяна 
на режещия 
диск

Ръкохватка с 
еластоланово 

покритие

Възможност за 
свързване към 
прахосмукачка

Лост на 
подвижния 
предпазител

SPARKEYE® 
лазерно 
насочване 
за прецизно 
рязане

Прекъсвач 
на лазерното 
устройство

Лост за регулиране 
на дълбочината на 

рязане

Блокиращ 
бутон срещу 

случайно 
включване

Прекъсвач

Лост за регулиране на 
ъгъла на рязане под 
наклон 0°–45°

Безстепеннa настройка на 
дълбочината на рязанеПредпазител на 

режещия диск

Модел: TK 65 TK 85
Консумирана мощност W 1200 1800
Честота на ходовете на празен ход min-1 5000 4500
Диаметър на диска mm 185 235
Диаметър на отвора на режещия диск mm 20 30
Дебелина на диска mm 2.5 2.5
Брой зъбци 36 TCT 48 TCT
Макс. дълбочина на рязане mm 65 85
Тегло kg 4,0 8,0
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