
Комплект поставки: 
Пластиковый кейс, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, тюбик со смазкой, салфетка.

Перфоратор SDS-max - 8 kg

BP 860CE

www.sparky.ru

Технические  данные
Model: BP 860CE
Потребляемая мощность: 1400 Вт
Макс. диаметр сверла для бетона: 52 мм
Макс. диаметр бурильной коронки в бетоне: 140 мм
Число оборотов холостого хода: 120–250 мин-1

Число оборотов в режиме “Мощный удар”: 280 мин-1

Число ударов на холостом ходу: 1170–2435 мин-1

Число ударов в режиме “Мощный удар”: 2800 мин-1

Энергия удара (EPTA процедура 05/2009): 10 Дж
Энергия удара в режиме “Мощный удар”(EPTA процедура 05/2009): 12 Дж
Макс. крутящий момент: 140 Нм
Вес: 8.0 кг
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Индикатор режимов работы

Электроника для предварительной 
настройки скорости вращения
Электроника для поддержания 
постоянных оборотов независимо от 
нагрузки и плавный пуск 
Регулятор скорости - A–F
Режим “Мощний удар” - G

Световая индикация:
- при перегрузке
- при износе щеток – 8-часовое  
  предупреждение о смене щеток.

Высокая  производительность, достигнутая 
через компьютерную оптимизацию вакуумно-

компрессорного ударного механизма.

Редукторная коробка из 
магниевого сплава

Два режима работы: ударное 
сверление и долбление Анти- 

вибрационная 
система защиты

Самовыключающиеся 
щетки

Двойная 
изоляция

Ограничитель 
глубины 

сверления

SDS-Max
крепление 

инструмента

Антивибрационная 
дополнительная  
рукоятка


