
Комплект поставки:
Дополнительная антивибрационная рукоятка, пластиковый кейс, 2 аккумулятора, зарядное устройство

Li-Ion Аккумуляторный перфоратор

BPR 18Li HD

Три режима работы:
сверление, ударное
сверление и долбление

Эффективный 
бесщеточный 
двигатель 
постоянного тока

Предохрани-
тельная муфта

Быстрая замена 
рабочего 

инструмента

Ограничитель
глубины 

сверления

Пневматический 
ударный механизм 

с повышенной 
энергией удара

Дополнительная
антивибрационная
рукоятка

Модель BPR 18Li HD

Напряжение: V DC 18
Тип аккумулятора: Li-Ion
Емкость аккумулятора: Ah 4
Число оборотов холостого хода: min -1 0–1000
Число ударов на холостом ходу: min -1 0–4700
Мощность удара: J 2,3
Макс. диаметр сверла для бетона: mm 24
Оптимальный диаметр сверла для бетона: mm 6–14
Макс. диаметр сверла для для стали: mm 13
Макс. диаметр сверла для для дерева: mm 26
Крепление инструмента: SDS+
Вес (с аккумулятором): kg 3,3
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Светодиодная
подсветка

рабочей зоны

Индикация 
зарядки

аккумулятора

Эргономичная
рукоятка с мягким

покрытием из
эластана

Реверс

Выключатель с 
плавной регулировкой 

числа оборотов
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