
Комплект поставки:
ограничитель глубины сверления, дополнительная рукоятка, быстрозажимной патрон

Двухскоростная ударная дрель

BUR2 201E

Технические данные

Кнопка блокировки 
выключателя

Реверс

Электроника для 
предварительной настройки 

скорости вращения

Выключатель с плавной 
регулировкой числа 

оборотов

Быстрозажимной 
патрон

Шейка дрели

Ограничитель 
глубины 

сверления

Дополнительная 
рукоятка

Переключатель 
ударного действия

Синхронизированная 
двухскоростная 
передача
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Эргономичная рукоятка 
с мягким покрытием из 

эластана

Модель:  BUR2 200E
Максимальный диаметр сверла для
- бетона:  20 / 13 мм
- стали:  13 / 8 мм
- дерева:  40 / 25 мм
Скорость вращения на холостом ходу:  0–1200 / 0–3500 мин-1

Частота ударов на холостом ходу:  63 000 мин-1

Присоединение патрона:  1/2”-20 UNF
Макс. крутящий момент:  34 Нм
Обхват патрона:  1.5–13 мм
Диаметр присоединительной шейки:  43 мм
Макс.диаметр винта для дерева:  Ø6, L=100 мм
Вес:  2,43 кг
Потребляемая мощность:  720 Вт
Кат. N: 12010021301


