
Kомплект поставки:
Цанги, гаечные ключи –2 шт.

Прямая шлифовальная машина

MKL 800CES Plus

Технические данные

Новый щеткодержательный 
узел - предотвращает 
задерживание пыли и 

последующее заклинивание 
щетки

Оптимальное расположение 
вентиляционных отверстий 

обеспечивает более низкие рабочие 
температуры двигателя

Двойная 
изоляция

Новый пылезащитный 
двигатель обеспечивает 

надежную работу в сильно 
запыленной среде

Модель: MKL 800CES Plus
Потребляемая мощность Вт 800
Макс. диаметр насадки при 45 м/сек: мм 25
Число оборотов холостого хода: мин-1 7000–27000
Цанговый зажим: мм Ø 6 / Ø 8
Диаметр шейки корпуса: мм Ø 43
Вес: кг 1,7
Класс защиты EN 60745-1: II
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Шпиндель и щит подшипника 
из легкого и прочного 

алюминиевого сплава

- Электроника для предвари-
тельной настройки скорости 
вращения, регулирования 
числа оборотов и поддер-
жания постоянных оборотов 
независимо от нагрузки

- Защита от перегрузок
- Защита от непроизвольного 

включения при утечке 
питания

- Температурная защита 
привода от перегрузки


