
Комплект поставки:
Гибкий диск, диск из шерсти, цельная передняя рукоятка, шайба упорная, гайка зажимная, ключ специальный
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PM 1026CE • PM 1324CE • PM 1631CE

Фиксация 
щпинделя 

для 
удобной 
замены 

диска

Пылеза-
щищенные 

шпиндель и 
подшипники

Новая редукторная коробка 
с улучшенной прочностью 
из легкого магниевого 
сплава

Самовыключающиеся 
щетки

Многофункциональный 
выключатель, 
обеспечивающий защиту 
от непроизвольного 
пуска, стопор во 
включенном положении

- Электроника для плавного 
пуска и ограничения 
пускового тока 

- Электроника для 
поддержания постоянных 
оборотов независимо от 
нагрузки

- Температурная защита 
привода от перегрузки

Эргономичная 
задняя рукоятка с 
мягким покрытием 
из эластана - обез-
печивает комфорт и 
понижает вибрации

Цельная удобная 
передняя рукоятка, 

обеспечивает 
равномерное 

распределение 
нагрузки на руку 

оператора

Новый мощный 
высокоэффективный 

двигатель  
с улучшенной  
вентиляцией

Электроника для 
предварительной 
настройки 
скорости 
вращения

Легкосъемные 
аксессуары

Модель: PM 1026CE PM 1324CE PM 1631CE
Потребляемая мощность: W 1010 1300 1600
Число оборотов холостого хода: min-1 800–2600 400–2400 600–3100
Гибкий шлифовальный диск: mm 150 180 180
Рабочий диск: mm 150 180 180
Макс. диаметр губки: mm 160 220 180
Присоединительная резьба 
шпинделя: M14 M14 M14

Вес: kg 3.4 3.7 3.7
Кат. N: 12000111410 12000111510 12000111610


